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Aco 8550 - 34CrAINi7-10 (W.Nr. 1.8550)
Aco Cr-Al-Ni-Mo para nitretacao

oy e A T L I R ST <o para nitretacdo ao Cr-Al-Ni-Mo, conhecido no Brasil como "8550"

pelo nimero de material alemao 1.8550 (ndo & um grau SAE). O aluminio forma nitretos muito duros, dando superficie nitretada = 950 HVY, e o niquel
garante temperabilidade e tenacidade do nlcleo em secdes grandes. Fornecido recozido ou beneficiado e nitretado apds a usinagem.

DESIGNA(;E)ES NORMAS POR FORMA

UNS Sem UNS (ndo ha grau SAE/AISI Barra EN ISO 683-5 (34CrAINi7-10)
equivalente) Forjado EN IS0 683-5 / EN 10250-3 (forjados

W.Nr./EN 1.8550 — 34CrAINi7-10 (EN 1SO 683-5, livres) sob especificacdo
ex-EN 10085) Barra (antiga) DIN 17211
DIN 34CrAINi7 (DIN 17211, antiga) Nitretacio Especificar dureza superficial e
JIS = SACM645 (sem Ni, aproximado) profundidade (ex.: = 950 HV, Nht 0,3-0,6
Comercial Nitrodur 8550, VN 8550 e similares mm)
Outras Proximo nos EUA: Nitralloy 135M / AISI

7140 (41CrAIM07-10, 1.8509), sem Ni

COMPOSICAO QUIMICA (%) EN IS0 683-5/EN 10085

C Si Mn P ) Cr Mo
0,30-0,37 =0,40 0,40-0,70 =0,025 =0,035 1,50 - 1,80 0,15-0,25
0,85-1,15 0,80 - 1,20

PROPRIEDADES MECANICAS Beneficiado (+QT), secao @ 40—100 mm — PROPRIEDADES FiSICAS tipicas

EN ISO 683-5 —

Méodulo de elasticidade = 210 GPa (tipico)

Limite de escoamento =650 MPa Condutividade térmica 33,7 W/m-K
Resisténcia a tracao 850 - 1.050 MPa (20 °C)
Alongamento =12% Expansao térmica (20— 12,1 pm/mK
Charpy V (20 °C) =30 100 °C)
Dureza recozido (+A) <248 HB E)(()%a!\:)ao térmica (20- 13,7 pm/m-K
Dureza superficial =950 HV
nitretada

PROCESSAMENTO E USO

Temperatura de servico

Tratamento térmico

Soldagem

Usinagem

APLICACOES

Até = 450-500 °C; a camada nitretada mantém dureza até perto da temperatura de
nitretacao.

Recozimento 650—700 °C, forno. Normalizacao 860—-900 °C. Témpera 870-930 °C em
6leo, gas ou banho de sal; revenido 580—700 °C (sempre acima da temperatura de
nitretacdo). Nitretacdo gasosa ou a plasma =~ 500-530 °C; alivio de tensdes antes do
acabamento para minimizar distorgao.

Nao recomendada (Al e CE elevados, risco de trinca e perda de nitretabilidade). Se
inevitavel, pré-aquecer 300—350 °C, consumivel de baixo H tipo AWS E9018-B3 e revenir
apos soldar; nunca soldar sobre camada nitretada.

Boa no recozido; no beneficiado (= 250-320 HB) usinavel com metal duro; retificar antes
de nitretar.

e Roscas (fusos) e cilindros de injetoras e extrusoras de plastico ® Engrenagens e pinhdes nitretados

® Hastes de pistao e plungers
e Eixos e arvores nitretados

e (Cames, excéntricos e guias
e Componentes de valvulas e bombas sujeitos a desgaste

Alternativas: 41CrAIMo7-10 (1.8509, Nitralloy 135M) para secdes menores; 31CrMoV9 (1.8519) para melhor tenacidade da camada; 4140 nitretado
quando = 550-650 HV basta; inox nitretado ou bimetalico quando ha corrosao.

Fornecimento Dustre: barras, chapas, forjados sob desenho e pecas usinadas, com certificado de matéria-prima EN 10204 3.1. Servicos proprios
de corte, forjamento, usinagem, tratamento térmico e ensaios (tracao, dureza, impacto).

NCM (Brasil): barra forjada 7228.40.00. Classe fiscal: aco carbono ligado (aco liga); confirme com seu despachante.

Valores minimos conforme a norma citada; propriedades fisicas sao tipicas e nao constituem garantia. O certificado do lote prevalece.
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