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AISI 416 — UNS S41600

Aco inoxidavel martensitico de usinagem facil (ressulfurado)

INOX MARTENSITICO m Inox 12—-14% Cr com enxofre = 0,15% para formar sulfetos de manganés, o que o torna o inox de melhor
usinabilidade. Temperavel até = 40 HRC; a resisténcia a corrosao é inferior a do 410 e de todos os martensiticos sem enxofre. Ndo existe grau "416L"

DESIGNACOES NORMAS POR FORMA
UNS S41600 Barra ASTM A582 (usinagem facil); AMS 5610;
W.Nr./EN 1.4005 (X12CrS13) tarugo para forjamento ASTM A314
DIN X12CrS13 Forjado ASTM A473 (416)
IS SUSL416 Barra - requisitos ASTM AL8L
erais

Comercial Type 416 g

. Fio ASTM A581
Outras GB Y12Cr13 (antigo Y1Cr13); 416Se

(S41623) com selénio

COMPOSICAO QUIMICA (%) ASTM A582 (S41600)

C Mn Si P S Cr Mo
<0,15 <1,25 < 1,00 < 0,060 =0,15 12,0 - 14,0 < 0,60 (opcional)
balanco
PROPRIEDADES MECANICAS ASTM A582 controla apenas dureza PROPRIEDADES FISICAS tipicas
(recozido = 262 HB; condicdo T 248-302 HB; condicao H 293-352 HB); tracao X 5
tipica Densidade 7,75 g/cm
Faixa de fusao 1.480 — 1.530 °C

Dureza recozido (A582) <262 HB

Dureza condicao T/ H 248-302 HB / 293-352 HB
(A582)

Madulo de elasticidade 200 GPa
Condutividade térmica 24,9 W/m-K

A s - (100 °C)
Re5|st.enC|a—a tracao =517-620 MPa Expansao térmica (20— 9,9 pm/m-K
(recozido, tip.) 100 °()
Limite de escoamento = 276-345 MPa s P

. - Resistividade elétrica 57 pQ-cm
(recozido, tip.)
Alongamento (recozido, = =20-30%
tip.)
Temperado (max.) = 40 HRC
PROCESSAMENTO E USO

Temperatura de servigo Nao recomendado para servico a quente estrutural; resiste a formacao de carepa até =

650 °C, mas perde resisténcia e o S favorece trinca a quente.

Tratamento térmico Recozimento 815-900 °C, resfriamento lento no forno. Témpera: austenitizar 925-1.010
°C, resfriar em 6leo (secdes pequenas ao ar); revenir logo apds (evitar 400-580 °C).
Nitretacao possivel a 500-550 °C se o revenido foi feito acima disso.

Soldagem Nao recomendado (S causa trinca a quente). Se inevitavel: preaquecer 200-300 °C e usar
AWS ER410 ou ER30SL/ER312, com revenido pds-solda 650-700 °C.
Usinagem Excelente: o mais usinavel dos inox (= 85-90% do B1112), ideal para tornos automaticos.
APLICACOES
e Pecas de tornos automaticos (parafusos, porcas, pinos) ® Engrenagens e buchas leves
® Eixos de bombas e motores * Componentes de carburadores e instrumentos

e Hastes e internos de valvulas

Alternativas: 410 ou 403 quando corrosao ou soldagem importam; 420F para dureza maior; 303 se precisar de inox de usinagem facil ndo magnético e
mais resistente a corrosao; 17-4PH para alta resisténcia com boa corrosao.

Fornecimento Dustre: barras, chapas, forjados sob desenho e pecas usinadas, com certificado de matéria-prima EN 10204 3.1. Servicos proprios
de corte, forjamento, usinagem, tratamento térmico e ensaios (tragao, dureza, impacto).

NCM (Brasil): barra forjada 7222.30.00. Classe fiscal: ago inox; confirme com seu despachante.

Valores minimos conforme a norma citada; propriedades fisicas sao tipicas e nao constituem garantia. O certificado do lote prevalece.
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