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ASTM A182 F1 - UNS K12822

Aco carbono-molibdénio (C-%Mo) forjado para temperatura elevada

O R e T LR LRIl Aco C-0,5Mo forjado conforme ASTM A182 para flanges, conexdes e
valvulas em servico moderadamente quente. O molibdénio eleva a resisténcia a fluéncia em relacdo ao A105, mas o grau é suscetivel a
grafitizac3o em exposicdo prolongada acima de = 425-440 °C e hoje é pouco especificado em projetos novos (preferéncia por F11/F12).

DESIGNAgﬁES NORMAS POR FORMA
UNS K12822 Forjado (flanges, ASTM A182/A182M F1; ASME SA-182
W.NF./EN = 16Mo3 — 15415 (EN 10222-2, C o e k)
menor) Tubo ASTM A335 P1
DIN = 15Mo3 (antigo) Chapa ASTM A204 Gr A/B
JIS = SFVAF1 (JIS G3203) Conexodes soldaveis ASTM A234 WP1
Comercial C-%Mo, F1 Fundido ASTM A217 WC1
Outras Tubo A335 P1; chapa A204 Gr B;

conexoes A234 WP1; fundido A217 WC1

COMPOSICAO QUIMICA (%) ASTM A182/A182M — F1

C Mn P S Si Mo
<0,28 0,60 -0,90 < 0,045 = 0,045 0,15-0,35 0,44 - 0,65

PROPRIEDADES MECANICAS Recozido, normalizado ou normalizado + PROPRIEDADES FISICAS tipicas
revenido — ASTM A182 F1

Densidade 7,85 g/cm?

Limite de escoamento 2275 MPa Maédulo de elasticidade = =205 GPa

(0,2%)

P - Condutividade térmica = 45 W/m:K (tipico

Resisténcia a tracao > 485 MPa o (tipico)

(20°Q)

. = 20% Expansao térmica (20— = 12,0 pm/mK (tipico)

Reducao de area = 30% 100 °C)

Dureza 143 — 192 HBW

PROCESSAMENTO E USO

Temperatura de servico Até = 425-455 °C em servico continuo; acima disso risco de grafitizacao (ASME alerta
para exposicao prolongada > 468 °C).

Tratamento térmico Recozimento, normalizacao (= 900-930 °C) ou normalizacao + revenido (revenido
sub-critico = 620 °C).

Soldagem Boa com consumiveis C-%Mo: AWS E7018-A1 (A5.5), ER70S-A1 / ER80S-D2 (A5.28).
Pré-aquecimento = 80-150 °C; TTPS 595-720 °C para espessuras acima do limite do
codigo.

Usinagem Boa, semelhante ao A105.

APLICACOES
e Flanges e conexdes de linhas de vapor de média temperatura ® Reposicao em plantas projetadas com P1/WC1
e \alvulas em caldeiras e refinarias (unidades antigas) e Bocais de vasos em A204

Alternativas: A182 F11 Cl.2 ou F12 para novos projetos (sem risco de grafitizacao); A105 abaixo de = 400 °C; F22 para temperatura e pressao
maiores.

Fornecimento Dustre: barras, chapas, forjados sob desenho e pecas usinadas, com certificado de matéria-prima EN 10204 3.1. Servicos
proprios de corte, forjamento, usinagem, tratamento térmico e ensaios (tracdo, dureza, impacto).

NCM (Brasil): barra forjada 7228.40.00 - chapa 7225.40.90. Classe fiscal: aco carbono ligado (aco liga); confirme com seu despachante.

Valores minimos conforme a norma citada; propriedades fisicas sdo tipicas e nao constituem garantia. O certificado do lote prevalece.
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